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Bei bcquemen SitzmdbcJn wird vielfach die Riickcii- 
lehnc iiber die Schultcrauflage hinaus zu einer als 
Kopfstiitzc ausgcbildctcn Polsterung verlangert. Ein 
solches Mobelstuck ist aber nicht verwcndbar, wo es 
5 auf raumsparende Unterbringung dcr Sitze ankommt, 
wie beispielsweise in Fahrzeugen, vornehmlich in Vbcr- 
landomnibussen. Neuerdings warden die Sitze flir der- 
artige Fahrzeuge vornehmlich in sogenannter Stahl- 
rohrkonstruktion hcrgestellt mit formschon gepolsier- 
lo ten Sitzflachen und umlegbaren Riickenlehnen. i 
Um solchc aus Stahlrohren bestehende Fahrzeug- I 
sitze, insbcsondere in Cberlandomnibussen, als be- ' 
queme Ruhesitze auf;zugestalten, ist erfindungsgemaD ' 
ein Kopflehnenstiick vorgesehen, das nur im Bedarfs- ' 
15 falle am Sitz angebracht wird, sonst aber irgendwo so = 
abgclegt werden kann, daO es nicht im Wege ist. Das ; 
Kopflehnenstiick nach der Erfindung besteht aus zwei { 
Teilcn, namlich dem mit zwei Fiihrungsbolzen ausge- 
• stattetenKopfpKjIstertragerundeinemlaschcnformigen, 
ao am OberteiJ der Riickenlehne befestigten Fiihrungs- 
stuck fiir die beiden am Kopfpolsterstiick befindiichen 
Fiihrungsbolzen. Das Kopfpolsterstiick wird mittels 
in den FQhrungsbolzen angebrachten Rasten in der fiir \ 
den Sitzenden jeweils richtigen Stellung festgehalten. 
as Die beiden FQhrungsbolzen konnen aber auch mittels 
ciner Querlasche an der Ruckeiilehne befestigt werden, i 
wahrend das cigentliche Kopfpolsterstiick, das dann ! 
die Mittel zum Einrasten enthalt, auf den Fiihrungs- ' 
leisten verschoben wird. Dabei konnen die Fiihrungs- i 
30 bolzen an einem Kupplungsgelenk befestigt werden, 
das auf den Riickenlehnenbiigel des Sitzes aufge- ; 
schraubt und auOer Gebrauch schnell wieder entfernt 
werden kann. 

Weitere Einzelheiten zeigt die Zeichnung, die in 
35 Fig. I eine Frontansicht der Kopflehne nach der Er- • 
findung darstellt und in 

Fig. 2 eine Seitenansicht dazu ; 

Fig. 3 ist ein Querschnitt durch die mit den Mitteln ; 
zum Einrasten versehene und an der Riickenlehne des \ 
40 Sitzes zu befestigende Querlasche, wahrend j 

Fig. 4 in Seitenansicht eine Kopflehne zeigt, deren 
Fiihrungsbolzen an einem Gelenk sitzen, das an den 
Stahlrahmen der Ruckenlehne anzuschrauben ist; in 
den 

45 Fig. 5 und 6 ist die Anbringung von Ruckenlehnen [ 
nach Fig, i bis 4 in perspektivischer Darstellung \ er- ; 
anschaulicht. 

Nach der Erfindung besteht die Riickenlehne aus 
dem die Polsterung tragenden Kopfstiick i, an dem 

50 zwei Fiihrungsbolzen 2, 3 befestigt sind. Beide Fiih- = 
rungsbolzen weisen Rasten 4 auf. Das Kopfstiick wird 
mittels Bolzen 2, 3 in einer Lasche 5 gefuhrt, die , 
mittels Schrauben 6 mit der Riickenlehne zu ver- ; 
binden ist. Dabei kann die Befestigung, je nachdcm, • 

55 an welcher Stelle der Riickenlehne sie erfolgt, anstatt " 
durch Langsschrauben auch durch Querschrauben ; 
bewerkstelligt werden. An beiden Enden des Laschen- j 
querstiicks 5 befinden sich Kugeln 7, 8, die in entspre- 
chenden Ausnehmungen auf Federn 9, 10 ruhen, der- 

60 gestalt. daC sic mit einem Teil der Kugelflache in die 



j Bohrungon n. 12 fiir die Fiihrunf,'s.siific hineinragen 
I und dort fest^'chalien warden. Heiin Einsetzen der 
I Fiihrungsbiilzcn werden die Kuijcln durch die glattcn 
= Teilo der Bolzen goirt'ii die Fcdcrn (), lo ziiriickgedruckt. 
um dann selbsttnti^; in die Einkerliungen 4 dcr B<ilzen 65 
cinzurasten und dadnrch dns Kopfsn'ick in seiner Lagc 
festzuhalten. 

Bei der Ausfiihruntcsform dcr Kopflehne nach Fig. 4 
sind die beiden FuhrungslK»lzen 2, 3 an einem Laschen- 
gelenk 13, 14 befcsiigl, wahiond sich das Kopflehnen- 70 
stiick I- auf dem B<»lzcn dcr Hohc nach vcrstcllcn laOt. 
Die Mittel zum Einrasten befinden sich dann, und zwar 
in der gleichen Ausbildung, die in Fig. 3 veranschau- 
licht ist, in dem Kopflehnenstiick i. Fig. 6 zeigt die 
Verbindung der Gelcnklasche 13, 14 mit dem Rucken- 75 
lehnenbiige! 15 des Sitzes. Sie geschieht durch eine 
querdurch die Gelenklasciic hindurchgehendc Schraube 
16, die \ on dem Schraubenki.pf 17 aus angezogen 
werden kann. 

In Fig. 5 ist die Anbringung dcr in den Fig. i bis 3 80 
dargestellten Kopflehne gezeigi. Hier wird die Fuh- 
rungslasche 5 durch Querschrauben iS von bin ten 
auf die Riickenlehne aufgeschraubt. wahrend die Fiih- 
rungsbolzen 2, 3 zusammcn mit dem Kopfstuck i 
zwischen der Ruckenlehne und ihrem Biigel 15 bin- 85 
durchgefuhrt sind. 

Die Kopflehne fiir Sitzindbel nach diescr Erfindung 
ist deshalb besondcrs hrnuclibar, weil sie es gestattet, 
ein ubiicherweise verwendetes Stahlrohrsitzmobel ohne 
storende Anbauten in einen Ixi-quemen Ruliesitz zu 96 
verwandeln. 

An Stelle von zwei einzclnen Bolzen als Fuhrung zur 
Verstellung des Kopfstucks kann audi eine gcschlos- 
sene La.sche dienen, an deren bt iden Stirnseiten die 
Rasten 4 \*<>rgesehen sind. 95 

Pa T E N T .\N- s p u c cm- : 

r. Kopflehne fur Sitzmobel. insbesondere fiir 
Omnibusse, gekennzeichnet durch ein zur Auf- 100 
nahme der Polsterung dienendes Kopflehnenstuck 
(i) mit zwei mit Rasten (4) ausgcstattctcn Fiih- 
rungsbolzen und einer an der Riickenlehne befestig- 
ten Fiihrungslasche (5). die mit Mitteln zum Ein- 
rasten in die Rasten (7, 8) zwecks Feststellens der 105 
Kopflehne versciion ist. 

2. Kopflehne nach Anspruch r, dadurch gekenn- 
zeichnet, daO ais Mittel zum Einrasten in die 
Rasten (4) unter Federdruck stehende Kugeln (7, 8) 
dienen. no 

3. Kopflehne nach Anspruch i, dadurch gekenn- 
zeichnet. daG die Fiihrungsbolzen (2, 3) an einer 
Gelenklasche (13, 14) befestigt sind, wahrend das 
die Polsterung aufnehmendc Kopfstuck auf den 
Fiihrungsbolzen verschicbbar mit Mitteln zum Ein- 1x5 
rasten in die Ra.<;ten (4) der Btilzen (2, 3) ausge- 
stattet ist. 

4. Kopflehne nach Anspruch 3, dadurch gekenn- 
zeichnet. daG die Glenklaschf? (13. 14) an den Biigel 
(15) der Riickenlehne angeschrnubt ist. 120 
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